
4.99a

4.28

4.31

4.30

4.99c

4.36

4.33

4.32

4.37

4.42

4.41

4.40

4.39

4.44

4.46

4.47

4.48

4.50

4.51

4.52

4.55

4.99g

4.62

4.63

4.10

4.84

4.83

4.99e

4.54 4.58

4.101

4.102

4.103

4.100

Vývody pre signalizačný hlásič

klinického alarmu medicinálnych plynov

upresnenie viď.pd medicinálnych plynov

76xKE550HS23-B2ca

1
5
0

1
5
0

100

RACK

MBD1

(2xKE550HS23-B2ca)/HFX25

pod omietkou

8xKE550HS23-B2ca

na príchyt.v podhlade

MBD1/

MBD1/

9.10

7.8

2xKE550HS23-B2ca

na príchyt.v podhlade

(2xKE550HS23-B2ca)/HFX25

pod omietkou

MBD1/ 5.6

(2xKE550HS23-B2ca)/HFX25

pod omietkou

(2xKE550HS23-B2ca)/HFX25

pod omietkou

MBD1/ 1.2

MBD1/ 3.4

(2xKE550HS23-B2ca)/HFX25

pod omietkou

(2xKE550HS23-B2ca)/HFX25

pod omietkou

2xKE550HS23-B2ca

na príchyt.v podhlade

(2xKE550HS23-B2ca)/HFX25

pod omietkou

6xKE550HS23-B2ca

na príchyt.v podhlade

10xKE550HS23-B2ca

MBD1/ 13.14

MBD1/ 11.12

MBD1/ 15.16

(2xKE550HS23-B2ca)/HFX25

pod omietkou

2xKE550HS23-B2ca

na príchyt.v podhlade

MBD1/ 17.18

(2xKE550HS23-B2ca)/HFX25

pod omietkou

2xKE550HS23-B2ca

na príchyt.v podhlade

MBD1/ 23.24

(2xKE550HS23-B2ca)/HFX25

pod omietkou

MBD1/ 21.22

(2xKE550HS23-B2ca)/HFX25

pod omietkou

MBD1/ 19.20

4xKE550HS23-B2ca

na príchyt.v podhlade

6xKE550HS23-B2ca

na príchyt.v podhlade

(2xKE550HS23-B2ca)/HFX25

pod omietkou

MBD1/ 25.26

2xKE550HS23-B2ca

na príchyt.v podhlade

(2xKE550HS23-B2ca)/HFX25

pod omietkou

4xKE550HS23-B2ca

na príchyt.v podhlade

MBD1/ 29.30

(2xKE550HS23-B2ca)/HFX25

pod omietkou

MBD1/ 27.28

(2xKE550HS23-B2ca)/HFX25

pod omietkou

4xKE550HS23-B2ca

na príchyt.v podhlade

MBD1/ 33.34

(2xKE550HS23-B2ca)/HFX25

pod omietkou

MBD1/ 31.32

(2xKE550HS23-B2ca)/HFX25

pod omietkou

2xKE550HS23-B2ca

v parapetnom žlabe

2xKE550HS23-B2ca

na príchyt.v podhlade

4xKE550HS23-B2ca

na príchyt.v podhlade

MBD1/

35.36

37.38

MBD1/

(2xKE550HS23-B2ca)/HFX25

pod omietkou

MBD1/ 41.42

4xKE550HS23-B2ca

na príchyt.v podhlade

(2xKE550HS23-B2ca)/HFX25

pod omietkou

MBD1/ 39.40

(2xKE550HS23-B2ca)/HFX25

pod omietkou

MBD1/ 43.44

4xKE550HS23-B2ca

v parapetnom žlabe

MBD1/ 47.48

4xKE550HS23-B2ca

na príchyt.v podhlade

2xKE550HS23-B2ca

v parapetnom žlabe

MBD1/ 45.46

(2xKE550HS23-B2ca)/HFX25

pod omietkou

MBD1/ 49.50

2xKE550HS23-B2ca

na príchyt.v podhlade

(2xKE550HS23-B2ca)/HFX25

pod omietkou

4xKE550HS23-B2ca

na príchyt.v podhlade

MBD1/ 53.54

(2xKE550HS23-B2ca)/HFX25

pod omietkou

MBD1/ 51.52

(2xKE550HS23-B2ca)/HFX25

pod omietkou

MBD1/ 75.76

MBD1/ 61.62

8xKE550HS23-B2ca

na príchyt.v podhlade

(2xKE550HS23-B2ca)/HFX25

pod omietkou

MBD1/ 59.60

MBD1/ 57.58

(2xKE550HS23-B2ca)/HFX25

pod omietkou

MBD1/ 55.56

12xKE550HS23-B2ca

na príchyt.v podhlade

(2xKE550HS23-B2ca)/HFX25

pod omietkou

MBD1/ 67.68

MBD1/ 63.64 MBD1/ 65.66

Vývody

v stropnom

statíve

4xKE550HS23-B2ca

na príchyt.v podhlade

Vývody

v stropnom

statíve

MBD1/ MBD1/ 71.72

4xKE550HS23-B2ca

na príchyt.v podhlade

69.70

6xKE550HS23-B2ca

na rošte v podhlade

60

100
60

4xKE550HS23-B2ca

na rošte v podhlade

18xKE550HS23-B2ca

na rošte v podhlade

4xKE550HS23-B2ca

na príchyt.v podhlade

2xKE550HS23-B2ca

na príchyt.v podhlade

22xKE550HS23-B2ca

na rošte v podhlade

28xKE550HS23-B2ca

na rošte v podhlade

34xKE550HS23-B2ca

na rošte v podhlade

32xKE550HS23-B2ca

na rošte v podhlade

Vývod pre čidlo núdzového prevádzkového alarmu

medicinálnych plynov, ukončené v zdroji CO2, 

upresnenie viď. pd medicinálnych plynov 

J-H(ST)H B2ca 2x2x0,8

na rošte v podhlade

3x vývod pre čidlo klinického alarmu

medicinálnych plynov, ukončené vo 

ventilovej krabici, upresnenie viď. pd 

medicinálnych plynov

4x J-H(ST)H B2ca 2x2x0,8

na rošte v podhlade

2x vývod pre čidlo klinického alarmu

medicinálnych plynov, ukončené vo 

ventilovej krabici, upresnenie viď. pd 

medicinálnych plynov

6x J-H(ST)H B2ca 2x2x0,8

na rošte v podhlade

42xKE550HS23-B2ca

na rošte v podhlade

38xKE550HS23-B2ca

na rošte v podhlade

46xKE550HS23-B2ca

na rošte v podhlade

50xKE550HS23-B2ca

na rošte v podhlade

58xKE550HS23-B2ca

na rošte v podhlade

52xKE550HS23-B2ca

na rošte v podhlade

60xKE550HS23-B2ca

na rošte v podhlade

6x J-H(ST)H B2ca 2x2x0,8

na rošte v podhlade

2x((3xJ-H(ST)H B2ca 2x2x0,8)/HFX25)

pod omietkou

6x J-H(ST)H B2ca 2x2x0,8

na rošte v podhlade

2xKE550HS23-B2ca

na príchyt.v podhlade

Koax.RG6 B2ca

na prích.v podhlade

Koax.RG6 B2ca/HFX20

pod omietkou

na rošte v podhlade

Napojenie na ústavný rozvod tv signálu

nie je predmetom tejto pd

rieši investor

na rošte v podhlade

Koax.RG6 B2ca/HFX20

pod omietkou

na príchyt.v podhlade

Koax.RG6 B2ca

Koax.RG6 B2ca

na prích.v podhlade

Koax.RG6 B2ca/HFX20

pod omietkou

MBD1/ 73.74

Koax.RG6 B2ca

na rošte v podhlade

4x J-H(ST)H B2ca 2x2x0,8

na rošte v podhlade

na rošte v podhlade

Koax.RG6 B2ca

na rošte v podhlade

4xKoax.RG6 B2ca

na rošte v podhlade

3xKoax.RG6 B2ca

Koax.RG6 B2ca/HFX20

pod omietkou

na príchyt.v podhlade

Koax.RG6 B2ca

na rošte v podhlade

2xKoax.RG6 B2ca

napojenie do ústavnej siete

nie je predmetom tejto pd

rieši investor

KE550HS23-B2ca

Podla označenia

DVOJZÁSUVKA POČÍTAČOVEJ

SIETE - 2xRJ45 cat.6A

KRAB. d=70

resp.podla pd silnoprúd

Použité káble budú v bezhalogénovom vyhotovení, triedy reakcie na oheň B2ca-s1,d1,a1.

Rozvodné vedenie pre ŠK 

Vývody

Rozvodné vedenie uložené na drôtenom rošte s udaním šírky roštu

100

100

Označenie výšky vývodu

výšky vývodu

*1 vývod v parapetnom žlabe

Podla označenia

KRAB. d=70

resp.podla pd silnoprúd

výšky vývodu

TELEVÍZNA ZÁSUVKA 

KONCOVÁ

AUTORIZAČNÉ OSVEDČENIE 2001*A*5-3

JASOVSKÁ 3, 851 07 BRATISLAVA 
AUTORIZOVANÝ INŽINIER SKSI

Elektroprojekcia
Ing. Martin ŠTEFÍK
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