FNsP NOVE ZAMKY - REKONSTRUKCIA 4. POSCHODIA - VYCHOD

1. VSEOBECNE

11 Projektové podklady

Pre vypracovanie dokumentacie pre projekt stavby v Casti slabopradu pre hore
uvedenu stavbu sluzili k dispozicii nasledovné podklady:

- stavebné podklady

- projekt zdravotnickej technologie

- podklady dodavatela zariadenia

- poziadavky investora

1.2 Rozsah projektu

Projekt je spracovany na zaklade horeuvedenych podkladov a v zmysle zakona C.
262/1992 Zb. Novela Stavebného zakona.

Projekt rieSi nasledovné oznamovacie zariadenia:

- Strukturovana kabelaz

- rozvod tv signalu

- rozvod signalizacie medicinalnych plynov

1.3 Predpisy a STN

Predkladany projekt je spracovany podla platnych predpisov a STN, ktoré sa
vztahuju na zariadenia rieSené v tomto projekte.

Menovite sa jedna o STN 33 2000-1, STN 33 2000-5-52, STN 34 2300, STN 34 2305
EIA/TIA 568, ISO/IEC 11801 ako aj dalSie STN, ktoré suvisia s menovanymi
normami.

1.4 Rozvodna sustava
Pre dané zariadenie su nasledovné rozvodné siete:

- 1 NPE, 230V, 50Hz, TN-S - napajanie ustredni
- 2=60V, 12V, 5V strukturovana kabelaz
- 2=12V signalizacia mediplyny

15 Bezpecénost a ochrana pred nebezpecnym dotykovym napatim
- ochrana v normalnej prevadzke ako aj pri poruche — oddiel 411 STN 33 2000-4-
41
malym napatim PELV
- ochrana v normalnej prevadzke — oddiel 412 STN 33 2000-4-41
- izolovanim
- krytmi
- ochrana pri poruche — oddiel 413 STN 33 2000-4-41
- samocinnym odpojenim napajania
Z hladiska miery ohrozenia je zariadenie zatriedené do skupiny B.

2. POPIS ROZVODOV

2.1 Hruba montaz

V ramci hrubej montaze sa vykona trubkovanie, osadenie prichytiek, Zlabov a krabic,
znacenie trasy vedeni ako aj dalSie pomocné prace potrebné k montazi.

Vsetky krabice je treba oznacit’ vo vnutri v sulade s prisluSnou normou.
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2.2 Rozvody

Rozvod pre Strukturovanu kabelaz je navrhnuty kablami typu KE550HS23 Co je
kabel LSOH cat.6A, triedy reakcie na ohen B2ca_s1,d1,al. Rozvod pre tv signal je
koaxialnymi kablamitzpu RG6, triedy reakcie na oheni B2ca_s1,d1,a1. Rozvod pre
potreby signalizacie medicinalnych plynov je navrhnuty kablami J-H(ST)H B2ca
2x2x0,8. VSetky navrhnuté kable su triedy reakcie na ohen B2ca_s1,d1,al.
Rozvodné vedenie bude uloZené v trubkach pod omietkou, na prichytkach
a drétenych zlaboch v podhladoch. Jednotlivé spésoby uloZenia su uvedené vo
vykresovej Casti projektovej dokumentacie.

Pri ukladani slaboprudovych rozvodov je potrebné dbat na krizovanie a subehy so
silovymi rozvodmi. Je potrebné dodrzat’ prislusné predpisy a normy hlavne STN 33
2000-5-52. Pri subehu do 5m je minimalna vzdialenost od silovych kablov 6¢cm, pri
subehu nad 5m je minimalna vzdialenost 20cm.

3. POPIS ZARIADENI

3.1 Struktarovana kabelaz

V ramci tohto rozvodu bude zrealizovany rozvod fyzickej vrstvy pocitatovej siete do
vSetkych prevadzkovych miestnosti podla poziadaviek investora a projektu
zdravotnickej technoldgie.

Pre realizaciu datovych kablovych rozvodov pocitaCovej siete LAN je navrhnuty
kabelazny systém s komponentmi vykonnostnej kategérie 64 podfa normy EN/STN
50173-1 s prenosovymi poziadavkami pre 10 Giga Bit Ethernet.

Prepojenie uzivatelského pripojného miesta s komunikaénym uzlom pocitaCovej
siete je navrhnuté 4-parovym krutenym po paroch tienenym instalaCnym kablom
(S/FTP) s impedanciou 100 ohmov. InStalaény kabel je urleny pre prenos dat,
obrazu so $irkou prenosového pasma s frekvenciou do 1000MHz a spifia naroky
kategorie 7 podla noriem ISO/IEC IS 11 801, EN 50173 Class Ea (2010), EN 50167,
EN 50168, EIA/TIA 568A-5, IEEE 802.3ab.

Linka realizovana s komponentov kabeldZneho systému spifia naroky triedy Ea
v zmysle ISO/IEC IS 11 801, EN 50173-1 a prenosoveé naroky pre protokol 10 Giga
Bit Ethernet.

Plast inStalacného kabla je v prevedeni z nizkym vyvinom dymu a Skodlivych splodin
LSOH s triedou reakcie na ohen B2ca-s1,d1,a1. Na oboch koncoch je inStalacny
kabel ukoneny modularnymi 8 pinovymi tienenymi konektormi RJ45. Na strane
komunikacného uzla su konektory RJ45 integrované v prepojovacich paneloch.
Vodi€e budu zapojené v sulade s medzinarodnym odporucenim EIA/TIA 568A.

Na strane koncovych zariadeni bude rozvod ukonCeny zasuvkami Strukturovanej
kabelaze typu 2x RJ45 typu 601122-UP+KEJ-CEA-S-10G(2x) osadenymi do
elektroin$talaénych krabic pod omietkou. VySka osadenia bude vo vyske
silnoprudovych zasuviek resp. podla projektu zdravotnickej technoldgie. Jednotlivé
vySky su uvedené na vykresovej Casti projektovej dokumentacie. VysSky a presné
umiestnenie zasuviek je potrebné koordinovat so silnopradovymi zasuvkami
z dévodu uloZzenie do spoloCnych ramcekov. Tieto ramCeky su vykazané v Casti
silnoprudova elektroinstalacia. Sustredovaci bod Strukturovanej kabelaZze bude
stojanovy rozvadzac umiestneny v miestnosti €. 4.32 Hala - vytahy. Rozvadzac¢ bude
vysky 42HU, s celoplechovymi dverami, s bezpecnostnym dézickym zamkom, IP 54.
Do tohto rozvadzaca bude privedené pripojenie na ustavnu siet. Toto pripojenie nie
je predmetom tejto Casti projektovej dokumentacie.

Sucastou instalacie datovych rozvodov je certifikatné meranie datovej linky. Datova
linka musi byt merana obojsmerne pomocou certifikatného meracieho pristroja
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s triedou presnosti ,Level IV pri nastaveni Cat.6, permanent link podla
medzinarodnej normy ISO/IEC 11801Ed.2.2:2011.

K meracim protokolom je potrebné predloZit certifikdt o platnosti tovarenskej
kalibracie certifikatného meracieho pristroja, ktorym bude realizované meranie
vSetkych pripojnych miest metalickej Strukturovanej kabelaze.

Systém oznacCovacich S§titkov rozvodov a vyvodov Strukturovanej kabelaze je
potrebné dodrzat podla pokynov investora.

- oznacenie racku MBD1
- oznacenie patchpanel portov: od 1 do 76
- oznacCenie zasuviek: MBD1/1.2
- 1.2 - (ak ide o dvojzasuvku) proty v patchpaneli, v ktorych koncia
zasuvky)
- oznacenie RJ-45 kabla (pri Casti, kde bude zapojeny do switchu): 1
- 1 - Cislo protu v patch paneli z ktorého prichadza kabel
- oznacenie jednotlivych napajacich kablov na strane, kde budu zapojené do
UPS, alebo rozvodného panelu
- napr. S1 oznaCenie prvého switchu zhora, tak oznacCenie
napajacieho kabla bude tiez S1.

3.2 Rozvod tv signalu

Vramci tejto Casti projektovej dokumentacie je podlfa poziadavky projektu
zdravotnickej technoldgie navrhnuty rozvod tv signalu do urenych priestorov.
Rozvod je na strane koncovych zariadeni ukon€eny tv koncovou zasuvkou. VySka
zasuviek je 2200mm od podlahy. Tieto zasuvky su hviezdicovou topoldgiou rozvodu
zvedené do sustredovacieho bodu, ktory je vytvoreny povrchovou krabicou rozmerov
190x140x70 umiestnenou v podhlade v chodbe 4.17. V tejto krabici budu umiestnené
pasivne prvky rozvodu. Napojenie na ustavny rozvod tv signalu zabezpecCi podfa
pokynu investor.

3.3 Rozvod pre medicinalne plyny

Na zaklade poZiadavky pd medicinalnych plynov je v tejto Casti rieSené kablove
prepojenie Cidiel klinického alarmu, ktoré su umiestnené vo ventilovych krabiciach
medicinalnych plynov, acdidla nudzového prevadzkového alarmu, ktoré je
umiestnené v zdroji CO2, so signalizaénym hlasiCom klinického alarmu, ktory je
umiestneny v miestnosti €.4.12 Recepcia. Upresnenie umiestneni jednotlivych
zariadeni vid. Pd medicinalnych plynov.

4. ZAVER

Pri kompletovani rozvodov je potrebné ponechat kable a vodice v dizke 30-40 cm

ako rezervu pre pripojenie koncovych pristrojov.

V désledku ¢asovych odstupov medzi vyprojektovanim a realizaciou, je potrebné

dodrzat’ tieto podmienky:

- akékolvek zmeny materialov oproti projektu prejednat s investorom a projektantom

- za zmenu materialu bez suhlasu projektanta nesie zodpovednost dodavatef
Rozvody slabopradu budu realizované az po montazi zariadeni VZT, ZT a UK.

Pri elektromontaznych pracach musia byt dodrziavané vsSetky bezpecénostné

predpisy. Pred uvedenim elektrického zariadenia v objekte do prevadzky musi byt na
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nom vykonana revizia o vysledkoch ktorej bude spisana revizna sprava.
Organizacia, ktora prevadzkuje technické zariadenie na zaistenie bezpeclnej
prevadzky zabezpeci vykonavanie predpisanych odbornych prehliadok a odbornych
skusok podla §13 vyhlasky ¢.508/2009 Z.z., poveri obsluhou technickych zariadeni
len spOsobilé osoby, vypracuje pre prevadzku vyhradenych technickych zariadeni
miestne prevadzkové predpisy. Elektrické zariadenie v objekte méze obsluhovat
pouceny pracovnik v zmysle zmysle §20 vyhlasky ¢.508/2009 Z.z. Opravy a udrzbu
elektrickych zariadeni méze vykonavat pracovnik podla §19 s odbornou
spbsobilostou podla §21,22,23,24 vyhlasky ¢.508/2009 Z.z.. Pri obsluhe, udrzbe a
inych pracach na elektr. zariadeni musia byt dodrzané vSetky bezpecnostné predpisy
a normy STN.

V Bratislave, 08.2022 Vypracoval: Ing. Stefik
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